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Zelfklevend klittenband met Acryllijm laag 
 

Haak sluiting     Oppervlakte draad: Nylon 
Ondergrond draad: Polyester    

Lus sluiting    Oppervlakte draad: Nylon 
Ondergrond draad: Polyester 

Technische informatie klittenband 

Gewicht         Haak 0,036gm/ cm²  +/- 7% 

                        Lus 0,035gm//cm² +/-7% 

Dikte               Haak 2mm +/- 0,1mm 

                        Lus 2mm +/- 0,1mm 

Dichtheid       Haak ≥37per cm² 

                         Lus ≥77per cm² 

Breeksterkte  ≥20kg/cm 

 

Openmaak sterkte 
CNS12649-L3227 160g/cm         

Schuif sterkte 
CNS12649-L3227 0,67kg/cm      

 

Technische informatie over de lijmsoort 

Lijm Polyacryl gemodificeerd,permanent(oplosmiddelvrij) 

Lijm dikte 0.24mm 

Lijm gewicht 230g/m² 

Drager PES/PVA Diagonal Scrim 

Voering 80mic. Polyolefine voering 

Openmaak sterkte 34N/25mm 

Schuifweerstand 0.15N/mm² 

Kleef kracht 23N/25mm 

 
Geschikt voor materialen met weekmakers  
Bestand tegen vocht en UV licht 
 
Temperatuurbestendigheid  -40c tot 100c 
 
Kleur     Wit of zwart 
 
Wasvoorschriften NIET WASBAAR (de lijmlaag kan dan loslaten) 
     
 
 
De hierboven vermelde informatie dient enkel als richtlijn. 
Bij afname van grotere hoeveelheden kan een test stukje aangevraagd worden. 
 

 


